
Además  de  abordar  el  potencial  de  los  corrales  de  ganado  para  contaminar  las  aguas  subterráneas  y  
superficiales,  otras  buenas  razones  para  mejorar  las  prácticas  de  gestión  incluyen  una  mejor  salud  del  rebaño,  
facilidad  de  mantenimiento  y  producción  de  leche  o  carne  de  calidad.

Tenga  en  cuenta  las  características  del  suelo  al  ubicar  un  patio  de  ganado.  Las  características  importantes  del  
suelo  incluyen  la  textura  de  la  superficie  y  del  subsuelo,  la  profundidad  del  suelo,  la  permeabilidad  y  la  clase  de  
drenaje.  El  mejor  sitio  tiene  un  suelo  franco  limoso/franco  arcilloso  profundo  y  bien  drenado  con  baja  permeabilidad.  
Un  sitio  muy  pobre  tiene  suelo  poco  profundo,  un  nivel  freático  alto  o  un  suelo  muy  arenoso/gravoso  con  
drenaje  excesivo  y  alta  permeabilidad.  Para  obtener  más  ayuda  en  la  evaluación  de  la  vulnerabilidad  de  su  sitio  a  
la  contaminación  del  agua  subterránea,  consulte  el  Capítulo  7.

Los  pozos  deben  ubicarse  en  un  área  elevada  por  encima  del  patio  

de  ganado  para  evitar  la  escorrentía  y  el  encharcamiento  en  
las  inmediaciones  de  la  boca  del  pozo.  Con  una  buena  planificación  de  
la  granja,  las  instalaciones  para  el  ganado  estarían  a  300-400  

pies  de  la  casa.  Dado  que  el  pozo  suele  estar  cerca  de  la  casa,  es  
probable  que  haya  más  de  200  pies  entre  el  pozo  y  el  corral  de  ganado.

Características  del  sitio

Distancia  desde  el  pozo

Cerrar  un  pozo  demasiado  cerca  de  las  instalaciones
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Prevención  de  la  contaminación  por  la  escorrentía  de  los  corrales  de  engorde
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El  agua  que  se  escurre  de  las  plataformas  de  concreto  y  el  agua  de  los  techos  y  las  áreas  inclinadas  puede  

eliminar  el  estiércol  del  patio  y  crear  pozos  de  lodo.

•  Las  vías  fluviales,  las  terrazas  pequeñas  y  las  canaletas  de  los  techos  alejan  el  agua  de  los  corrales  de  ganado.  •  Se  

puede  construir  una  cumbrera  o  terraza  de  tierra  a  través  de  la  mejora  de  la  pendiente  desde  un

Desvío  de  agua  limpia

Los  patios  de  ganado  suelen  tener  una  superficie  de  tierra  que  ha  sido  compactada  por  el  tráfico  de  animales.  El  

suelo  es  a  veces  seco  ya  veces  fangoso.  El  estiércol  normalmente  se  acumula  en  la  superficie,  y  el  tráfico  peatonal  

mezcla  el  estiércol  en  descomposición  con  el  suelo.

Una  forma  de  reducir  la  contaminación  del  agua  de  los  corrales  de  ganado  es  reducir  la  cantidad  de  agua  limpia  que  

ingresa  al  área.  A  continuación  se  enumeran  algunas  instalaciones  comunes  para  desviar  el  agua  limpia  del  jardín.  En  todos  

los  casos,  estas  estructuras  necesitan  ser  mantenidas.

Los  sistemas  de  control  de  escorrentía  pueden  ayudar  a  remediar  situaciones  problemáticas.  Estos  sistemas  

recogen  la  escorrentía  del  patio  contaminada  por  el  ganado,  asientan  los  sólidos  del  estiércol  y  dirigen  el  agua  restante  

a  franjas  de  filtros  vegetales  y  lejos  de  arroyos,  zanjas,  vías  fluviales  y  áreas  de  suelos  permeables  y  lecho  rocoso  

agrietado.  El  agua  limpia  se  desvía  del  sistema  para  evitar  la  contaminación  y  el  tratamiento  posterior.  Otra  opción  es  

recolectar  y  almacenar  la  escorrentía  contaminada  de  lotes  abiertos  para  su  posterior  aplicación  en  el  suelo.

Sistemas  de  Control  de  Escorrentía

Este  tipo  de  instalación  es  difícil  de  manejar  y  la  ausencia  de  controles  de  escorrentía  puede  generar  problemas  de  calidad  

del  agua.  La  escorrentía  contaminada  de  un  corral  de  engorde  activo  que  se  acumula  en  áreas  adyacentes  al  lote  puede  

fluir  a  través  del  suelo  y  amenazar  la  calidad  del  agua  subterránea.  Este  riesgo  es  particularmente  alto  en  sitios  con  altas  

tasas  de  infiltración  y  percolación,  como  los  suelos  arenosos.

patio  de  ganado  para  evitar  que  la  escorrentía  entre  en  el  patio.  •  Si  una  

terraza  de  desvío  no  es  práctica,  se  puede  instalar  un  sumidero  con  una  salida  de  azulejos  sobre  el  patio  de  ganado.

Esta  agua  no  debe  tener  acceso  directo  a  los  arroyos.
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Estiércol  relativamente  profundo Bolígrafo  relativamente  húmedo

Capa  de  estiércol:  raspe  en  un  ACTIVO

Capa  de  estiércol/tierra

corral  de  engorde

Suelo  compactado

Limpiar  los  corrales  de  ganado  con  regularidad,  preferiblemente  una  vez  a  la  semana.  Las  grandes  

concentraciones  de  animales  pueden  requerir  una  limpieza  más  frecuente.  Las  superficies  de  concreto  son  más  

fáciles  de  limpiar  que  los  lotes  de  tierra.  Los  patios  de  tierra  son  difíciles  de  limpiar  cuando  están  húmedos  y  tienden  
a  acumular  más  sólidos  de  lo  deseable.

La  capa  superior  de  estiércol  es  de  40  a  60  libras  por  pie  cúbico,  mientras  que  la  capa  de  estiércol/tierra  

compactada  inmediatamente  debajo  tiene  una  densidad  de  60  a  100  libras  por  pie  cúbico.  Las  capas  compactadas  

de  estiércol  y  tierra  pueden  proporcionar  un  sello  eficaz.  La  eliminación  cuidadosa  del  estiércol  parcialmente  

descompuesto  superior  en  lotes  sin  pavimentar  es  un  paso  crítico  en  la  protección  del  agua  subterránea.  

Antes  de  raspar,  considere  usar  un  destornillador  (u  otro  dispositivo)  para  determinar  la  profundidad  de  la  capa  dura.  

Empuje  hasta  que  sienta  resistencia.  Repita  la  prueba  en  varias  ubicaciones  en  todo  el  corral  y  use  estas  medidas  

como  guía  para  controlar  la  profundidad  del  raspado,  y  en  realidad  raspe  una  o  dos  pulgadas  por  encima  de  la  capa  

dura  para  mantener  la

Limpieza  de  jardines  o  raspado

La  superficie  de  un  corral  de  engorde  de  tierra  es  en  realidad  una  serie  de  capas  debido  a  las  diferencias  de  densidad.
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Ejemplo  de  encharcamiento
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Reducir  la  humedad  del  estiércol  y  la  acumulación  de  agua  en  los  corrales  de  engorde  es  un  aspecto  importante  de  

la  protección  de  las  aguas  subterráneas  y  el  control  de  olores.  La  acumulación  de  estiércol  debajo  de  las  cercas  

puede  acumular  agua.  Rellene  las  áreas  bajas  raspando  para  reducir  el  potencial  de  encharcamiento.  Idealmente,  los  

corrales  deben  rasparse  antes  del  clima  húmedo  para  ayudar  a  mantener  un  paquete  de  estiércol  firme  y  evitar  la  

acumulación  de  agua.

Concentración  de  animales  y  tipo  de  superficie  del  patio

La  cantidad  de  área  de  concreto  necesaria  equilibrará  el  tráfico  en  el  lote  abierto  y  el  área  de  descanso  provista  para  

los  animales.  Un  área  demasiado  grande  (descanso  de  concreto)  da  como  resultado  que  el  estiércol  se  congele  en  la  

superficie  por  períodos  prolongados  y  gastos  innecesarios,  mientras  que  un  área  demasiado  pequeña  resultará  en  

animales  sucios  que  tendrán  dificultad  para  moverse.  Las  plataformas  de  uso  intensivo  construidas  con  material  geotextil  

y  grava  se  pueden  usar  como  una  forma  económica  de  ayudar  a  estabilizar  la  superficie  de  los  corrales  de  engorde  

abiertos

suelo/capa  de  estiércol  también.  No  siempre  es  necesario  raspar  todo  el  bolígrafo.  Gran  parte  del  estiércol  cae  a  unos  50  
pies  del  comedero.

La  cantidad  de  estiércol  en  un  corral  de  ganado  depende  del  número  de  animales  y  del  tiempo  de  permanencia  en  

el  lote.  La  cantidad  de  área  de  superficie  de  concreto  necesaria  es  mucho  menor  que  la  requerida  para  un  lote  de  tierra.
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Si  tiene  un  patio  abandonado  permanentemente,  esparza  el  estiércol,  trabaje  y  retire  la  tierra  compactada  y  vuelva  
a  llenar  el  patio  anterior  con  otro  material.  Otra  opción  es  labrar  y  sembrar  en  el  jardín  un  cultivo  que  utilice  
mucho  nitrógeno,  como  el  alpiste,  que  utilizará  el  nitrógeno  liberado  por  el  suelo  y  el  proceso  de  descomposición  del  
estiércol.  Retire  el  estiércol  de  un  corral  de  engorde  que  no  se  utilizará  durante  un  período  prolongado.  De  lo  
contrario,  las  grietas  que  se  desarrollan  en  el  subsuelo  pueden  permitir  la  lixiviación  de  nitratos.

Patios  de  ganado  abandonados

Para  las  operaciones  lecheras,  la  mejor  protección  para  la  calidad  del  agua  es  confinar  a  los  animales  en  un  
establo  libre  o  patio  techado  y  desviar  el  agua  limpia  de  los  establos.  Cuando  se  necesita  un  lote  abierto,  se  
recomiendan  75  pies  cuadrados  de  concreto  cercado  por  vaca  (400  pies  cuadrados).  pies  de  superficie  de  tierra)  
y  aproximadamente  2,000  pies  cuadrados  de  área  de  ejercicio,  si  se  utiliza  (Midwest  Plans  Services).  Dirija  el  agua  
de  escorrentía  limpia  con  cuidado  lejos  del  concreto  hacia  las  áreas  de  filtro  vegetal.  Se  recomiendan  bordillos  
para  evitar  que  la  escorrentía  contaminada  fluya  fuera  de  los  bordes  del  concreto.

Con  corrales  o  patios  de  engorde  activos,  la  capa  de  materia  orgánica  mezclada  con  el  suelo  en  la  superficie  se  
encuentra  sobre  el  suelo  subterráneo  compactado,  formando  una  capa  a  través  de  la  cual  el  agua  se  mueve  
muy  lentamente.  Por  lo  tanto,  la  lixiviación  de  nitrato  y  bacterias  a  través  del  sello  de  la  superficie  y  las  
capas  compactadas  no  es  probable  dentro  del  corral  de  engorde  o  del  corral  de  ganado.  Los  estudios  han  
encontrado  poco  nitrato  en  el  suelo  de  los  corrales  de  engorde  activos.  No  obstante,  los  patios  abandonados  
pueden  presentar  un  riesgo  particular  de  contaminación  de  las  aguas  subterráneas.  A  medida  que  la  capa  de  
suelo  compactado  se  rompe  por  falta  de  uso,  el  agua  puede  filtrarse  y  llegar  al  agua  subterránea.

Una  combinación  de  superficies  de  jardín  puede  ofrecer  la  mayor  flexibilidad  para  adaptarse  a  las  condiciones  
climáticas.  El  tipo  de  superficie  también  influye  en  el  manejo.  Los  patios  de  tierra,  por  ejemplo,  pueden  limpiarse  
solo  una  o  dos  veces  al  año.  Si  el  lecho  rocoso  está  cerca  de  la  superficie  donde  está  ubicado  su  corral  de  ganado,  
pavimente  la  superficie  con  concreto  o  confine  totalmente  al  ganado.
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